
 

 

 

7Steel sortumaside - käyttöohje  

 

Edellytykset  

 

 

 

27.5.2021 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

6.  

 

Betonin vähimmäislujuus C30/37   
Juotosbetonin vähimmäislujuus C30/37, suurin raekoko 2 mm   
Ankkurointitangon teräsluokka B500B/K500C-T/B500NC (fR vähintään 0,073)   
Elementin muu raudoitus B500B, verkot B500A   
Alapuolisen elementin ankkurointitangon pituus suunnitellaan siten, että 20 mm tanko ulottuu   
varausputkeen (Ø70x300 mm) 300 mm ja 25 mm tanko ulottuu varausputkeen (Ø70x400 mm) 
400 mm, ottaen huomioon seinäelementtien väliin tulevien rakenteiden ja kerrosten paksuus   

Ankkurointitangon päässä ei tarvita pääteankkuria  

Toteutustapa 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitoitusarvot, jatkuvan sortuman estämisessä (materiaalivarmuuskertoimet 1,0)  

 

 

 

 

 

Mitoitusarvot, muu käyttö (murtorajatilan materiaalivarmuuskerroin betonille 1,5 ja teräkselle 1,15)  

 

 

 

 

 

1) Pystyhaat (1) ympäröivät elementin alareunan reunaraudoituksen (2). Ø12 raudoitus voidaan korvata  

raudoitusyhdistelmällä, jolla on vähintään sama poikkipinta-ala. Mikäli käytetään pienempää tankokokoa 

yksinään, pienennetään vaakavoiman kestoarvot Fvd┴ och Fvd// kertoimella (Ø/12)2 ja mikäli käytetään  

Ø<10 mm tämä pienennys koskee myös pystyvoiman Ftd kestoa.   

 

7Steel  
sortumaside  

Ankkuroitu 

Betoniteräs 

 [mm]   

tmin  

[mm]  
Raudoitus1)  Ftd  

[kN]  
Fvd┴ 

[kN]  
Fvd// 

[kN]    

Ø70x300 mm  20  150  1+1 Ø12  1+1 Ø12  138  52  52  
Ø70x400 mm  25  150  1+1 Ø12  1+1 Ø12  188  52  52  

7Steel  
sortumaside  

Ankkuroitu 

Betoniteräs 

 [mm]   

tmin  

[mm]  
Raudoitus1)  Ftd  

[kN]  
Fvd┴ 

[kN]  
Fvd// 

[kN]    

Ø70x300 mm  20  150  1+1 Ø12  1+1 Ø12  92  36  36  
Ø70x400 mm  25  150  1+1 Ø12  1+1 Ø12  125  45  45  
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Toteutustapa 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitoitusarvot, jatkuvan sortuman estämisessä (materiaalivarmuuskertoimet 1,0)  

 

 

 

 

 

 

Mitoitusarvot, muu käyttö (murtorajatilan materiaalivarmuuskerroin betonille 1,5 ja teräkselle 1,15)  

 

 

 

 

 

 
1) Pystyhaat (1) ympäröivät elementin alareunan reunaraudoituksen (2). Ø12 raudoitus voidaan korvata  

raudoitusyhdistelmällä, jolla on vähintään sama poikkipinta-ala. Mikäli käytetään pienempää tankokokoa 

yksinään, pienennetään vaakavoiman kestoarvot Fvd┴ och Fvd// kertoimella (Ø/12)2 ja mikäli käytetään  

Ø<10 mm tämä pienennys koskee myös pystyvoiman Ftd kestoa.   
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7Steel  
sortumaside  

Ankkuroitu 

betoniteräs 

 [mm]   

tmin  

[mm]  
Raudoitus1)  Ftd  

[kN]  
Fvd┴ 

[kN]  
Fvd// 

[kN]    

Ø70x300 mm  20  150  1+1 Ø10  1+1 Ø12  138  52  52  
Ø70x400 mm  25  150  1+1 Ø10  1+1 Ø12  188  52  52  

7Steel  
sortumaside  

Ankkuroitu 

betoniteräs 

 [mm]   

tmin  

[mm]  
Raudoitus1)  Ftd  

[kN]  
Fvd┴ 

[kN]  
Fvd// 

[kN]    

Ø70x300 mm  20  150  1+1 Ø10  1+1 Ø12  92  36  36  
Ø70x400 mm  25  150  1+1 Ø10  1+1 Ø12  125  45  45  



 

 

 

 

 

Toteutustapa 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mitoitusarvot, jatkuvan sortuman estämisessä (materiaalivarmuuskertoimet 1,0)  

 

 

 

 

 

 

 

Mitoitusarvot, jatkuvan sortuman estämisessä (materiaalivarmuuskerroin betonille 1,5)  
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7Steel  
sortumaside +   

vahvistuspaketti  

Ankkuroitu  

betoniteräs 

[mm]   

tmin  

[mm]  
Raudoitus  Ftd  

[kN]  
Fvd┴ 

[kN]  
Fvd// 

[kN]   

Ø70x300 mm  20  150  1+1 Ø10  138  63  63  
Ø70x400 mm  25  150  1+1 Ø10  188  63  63  

7Steel  
sortumaside +   

vahvistuspaketti  

Ankkuroitu  

betoniteräs 

[mm]   

tmin  

[mm]  
Raudoitus  Ftd  

[kN]  
Fvd┴ 

[kN]  
Fvd// 

[kN]   

Ø70x300 mm  20  150  1+1 Ø10  92  42  42  
Ø70x400 mm  25  150  1+1 Ø10  125  42  42  


